
            情報技術機器 規格 体系

 特定危険 保護要求 2 7 
 a)電気的危険   保護 2 

 b)配線 接続及 電源 3 

 c) 物理的要求事項 4 

 d)電気的要求及 異常状態          5 

 e)電気通信網  接続 6  

 f)    配線      接続(7)
 

 一般 1 

 適用範囲(1.1)

 定義 1.2 

 一般要求事項(1.3)

 試験 一般条件(1.4)

        (1.5)

 電力        (1.6)

 表示 及 取扱 指示(1.7)

 安全性 関  原則(0)

 付属書

 耐熱性試験及 耐火性試験(A)
•異常状態      対  試験
• 4.7.2.2 及  5.3.2 参照 (B)
•変圧器 1.5.4 及  5.3.3 参照 (C)
•       試験 測定器 5.1.4 参照  D 

 巻線 温度上昇 1.4.13 参照 (E)
•空間距離及 沿面距離 測定 2.10 及 附属書 G 参照  F 

 最小空間距離 決  代替手段(G)
•電離放射線 4.3.13 参照  H 
•電気化学   電位表 2.6.5.6 参照(J)
•温度調節器 1.5.3 及  5.3.8 参照(K)

 事務用電気機器 通常負荷状態(L)
• 呼出     関  判断基準 2.3.1 参照  M)

      発生器 N)

 引用規格(P)
•電圧依存抵抗器      VDR  1.5.9.1 参照 (Q)

 品質管理         要求事項 例(R)
•     試験手順 6.2.2.3 参照 (S)
•水 浸入防止 指針 1.1.2 参照 (T)
•介在絶縁物   用  絶縁巻線 2.10.5.4 参照 (U)
•交流電力系統 1.6.1 参照  V)
•        総量 w)
•変圧器試験 最大温度影響 C.1 参照  x)
•紫外線処理試験 4.3.13.3 参照  y)
•過電圧     2.10.3.2 及  G.2 参照  z)
•     試験 2.10.5.8 参照  AA)
•第 2.2 版 変更点 BB)
 集積回路 IC 電流制限器 評価   )
•       形機器 搭載手段 関  要求事項   )
•家庭用及 家庭     兼用 文書           EE)
•


