
                主電源電圧測定用手持     体系

 特定危険 保護要求 6 13 

 a) 感電又 電気的    6 
       6.6 .101 測定回路端子

       6.6.102 特定測定回路端子

      6.7.1.5 回路       絶縁要求事項

     6.9.101    定格

 b) 機械的      7)
   c)機械的     対  耐性(8 

  ) 火 燃 広   対  保護 9 

 e) 機器 温度限度及 耐熱性 10 

 e) 流体及 流体圧 影響 11 

 f)     含 放射 音圧及 超音波圧 危険 12 

 g) 漏   洩    爆発及 爆縮 13 

 用途 起因  危険 誤使用 人間工学(16)

  16.101        表示

101.2 電流測定回路

101.3 入力      誤  組合  対  保護

101.4 機能的完全性

   他 危険          (17)

        保護 15 
  操作者 保護 

 表示 及 文書化 5 
  5.1.5 端子 接続及 操作     
  5.1.5.101 測定回路端子
 5.4.1 一般

 試験 4 

 基準試験条件(4.3)

 単一故障状態試験(4.4)

 故障状態 適用 4.4.2 

 引用規格 2 

 用語及 定義(3)

 部品 及 組立品 14 

IEC61010-1 以下追加

 主電源 測定 用  測定回路  過渡過電圧
 制限     用  回路(14.101)

          及 附属品(14.102)

 適用範囲及 目的 1 

 付属書

 接触電流計測回路(A)

 標準       (B)

 空間 沿面距離 測定(C)

 絶縁要求事項 規定部品 D 

 汚染度 軽減 対  指針(E)

     試験 F 

 圧力流体 漏 及 破裂(G)

 汚染保護 絶縁       H 

 主要低電圧主電源系統 I 

          (J)

 過電圧      等 要求事項(K)
 IEC61010-1 以下追加
 K.101 測定    II III及 IV 測定回路 対  絶縁
     要求事項 
 AA  規定  測定    
 BB  参考  特定 環境下 実施  測定 起因   
   
 BB  参考  特定 環境下 実施  測定 起因   
   
 CC  参考  4 mm“   ”端子 


